OGOLNE ZASADY SYSTEMU IDENTYFIKAC)I WIZUALNE) INFORMAC)I PASAZERSKIE)

NA TERENIE WEZtOW INTEGRACY)NYCH

TYPOGRAFIA

Podstawowy kréj pisma zastosowany w systemie opiera sie na czcionce uzytej w logo OMG-G-S o nazwie UnitPro wraz z odmianami. Tekst stosowany na nos$nikach powinien by¢

zwiezty, krotki i czytelny.
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OGOLNE ZASADY SYSTEMU IDENTYFIKAC)I WIZUALNE) INFORMAC)I PASAZERSKIE)

NA TERENIE WEZEOW INTEGRACYJNYCH

KOLORYSTYKA

Kolorystyka Systemu Identyfikacji Wizualnej bazuje na odcieniu szarosci typowego dla tablic informacyjnych na terenie weztdéw integracyjnych. Wybrany kolor szary jest jednak
odcieniem symbolizujgcym nowoczesnos$¢, szlachetnos¢, innowacyjnosé, modernizm. Przemyslany zestaw kolorow kontrastowych do bazy szarosci nadaje $wiezos$¢ i czytelnos¢
poszczegblnym elementom systemu, dedykowanym do wybranych $rodkéw komunikacji zbiorowe;j.

KOLORYSTYKA INFORMAC|I PASAZERSKIEJ KOLORYSTYKA TLA TABLIC

RAL 3020 transport PKM kolor tta

RAL 5021 kolor tresci, strzatek, piktogramow
AT transport SKM RAL 9003 piktog

RAL 5005 transport autobusowy, trolejbusowy, tramwajowy

PANTONE 2935 C KOLORYSTYKA KONSTRUKC]JI WSPORCZE]

RAL 1033
transport PKS
FANICIN L £ P Sl TG elementy konstrukcyjne,
stupki

RAL 6029 drogi rowerowe

PANTONE 3414 C




MALA ARCHITEKTURA | PYLONY

MODUL
® 040 INFORMACYJNY , _
PROJEKTY — WIZUALIZACJE s pole na umieszczenie
d logotypow
skala 1:20 . .
Gdarisk Gdaiisk ° mOdU{ Informacyjny
a .. przeznaczony na umieszczenie
=5 2900 | 3000 piktogramu komunikacyjnego
Homm @® O max 60 wraz z numeracj transportu
MODUL
INFORMACYJNY Centrum pole A przeznaczone
- na umieszczenie numeracji
R £ transportu
== B CZCIONKA
S - UNI PRO BOLD
- max 120 pkt
@ e @® O max 60 . .
o pola B na umieszczenie
pole A przeznaczone ) map oraz dodatkowych
na umieszczenie numeracji informacji komunikacyjnych
transportu
CZCIONKA
- UNI PRO BOLD
- max 120 pkt

\

45 230 cm 35 x 300 cm



MALA ARCHITEKTURA | PYLONY

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

skala 1:20

Gdansk

Dworzec Gt.

o
TN AN

45 x 280 cm

2700

2800

Gdansk

pole A przeznaczone
na umieszczenie
informacji kierunkowej

strzatka kierunkowa
umieszczona na osi
pola A

CZCIONKA

- UNI PRO BOLD
- max 160 pkt
dodatkowy kolor:

450

45 x 280 cm

2700

pole na umieszczenie
logotypdw

pole na umieszczenie
piktogramu komunikacyjnego

2800 .

Centrum

pole A na umieszczenie
informacji komunikacyjnych

napis wraz z numeracjg
wysrodkowany na
poziomej osi pola A

strzatka umieszczona
na osi numeracji

o

pola na umieszczenie

mapy wraz z legenda CZCIONKA

- UNI PRO BOLD
- max 160 pkt



MALA ARCHITEKTURA | PYLONY

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

skala 1:20

GDANSK WRZESZ(CZ

80 x230 cm

pole na umieszczenie
logotypow

pole na umieszczenie
miejsca

pole na umieszczenie
piktograméw

pole A na umieszczenie
mapy

CZCIONKA
- UNI'PRO BOLD
- max 160 pkt
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C SN

pole na umieszczenie
logotypéw

pole na umieszczenie
miejsca

pola na umieszczenie
map lub informacji
dodatkowych

CZCIONKA
- UNI'PRO BOLD
- max 120 pkt

50 x 200 cm



OZNAKOWANIE | PIKTOGRAMY

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

PIKTOGRAMY KOMUNIKACYJNE

| P.
= B B3 ES

PRZEWOZY AUTOBUS TRAMWA] PKS DROGA PARKING NAPRAWA
REGIONALNE ROWEROWA ROWEROWY ROWEROW
Piktogramy wyréwnane sg w pionie i poziomie do srodka kwadratowego pola.
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KOLORYSTYKA TkA PIKTOGRAMOW KOLORYSTYKA PIKTOGRAMOW
PANTONE wylewana folia winylowa
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OZNAKOWANIE | PIKTOGRAMY

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

PIKTOGRAMY INFORMACY|NE

i EY 3

Piktogramy wyréwnane sg w pionie i poziomie do srodka kwadratowego pola.

[ &)@

TOALETA NIEPELNOSPRAWNI WINDA
n . PLATNY BEZPLATNY . . n @
PARKING PARKING PARKING PARKING LOTNISKO
ZADASZONY PLATNY BEZPLATNY
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KOLORYSTYKA TtA PIKTOGRAMOW KOLORYSTYKA PIKTOGRAMOW
RAL: wylewana folia winylowa
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OZNAKOWANIE | PIKTOGRAMY

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

STRZALKA KIERUNKOWA Strzatka kierunkowa do zestawiania z piktogramem jest wpisana w kwadratowe pole o boku réwnym a.

STRZALKA KIERUNKOWA | BUDOWA
Strzatki pionowe, poziome i przekatne wyréwnane sg w pionie i poziomie do $rodka kwadratowego pola.

KOLORYSTYKA TLA STRZALEK ~ KOLORYSTYKA PIKTOGRAMOW
RAL: wylewana folia winylowa

—




OZNAKOWANIE | ZNAKI KIERUNKOWE 750 x 510 mm

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

750

[e]
O

TLO PIKTOGRAMOW

- wykonane metoda sitodruku
STRZALKI | NAPISY

- wykonane metoda ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

250
CZCIONKA

- UNI PRO BOLD, max 300 pkt
- napis wysrodkowany w polu A

—O 510

& Wy)

250 500

skala 1:5



OZNAKOWANIE | ZNAKI KIERUNKOWE

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

40

220

40

skala 1:10

PERON 1

290

590

1080x 590 mm

TLO PIKTOGRAMOW

- wykonane metoda sitodruku
STRZALKI | NAPISY

- wykonane metoda ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

CZCIONKA
- UNI PRO BOLD, max 450 pkt
- napis wysrodkowany w polu A



OZNAKOWANIE | ZNAKI KIERUNKOWE 1150 x 400 mm

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

Tablice lokalizacyjne umieszczane sg w punktach docelowych i wskazujg wtasciwa lokalizacje miejsca, obiektu lub ustugi.
Tablice lokalizacyjne nalezy montowac nad celem lub zaraz obok niego.

1150
o O
290| 400
=10
’f\ Obszar Metropolitalny 100 <
P-® Gdaiisk Gdynia Sopot
o o

skala 1:10

pole A z nazwg punktu

pole na umieszczenie logotypow

NAPISY
- wykonane metoda ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

CZCIONKA
- UNI PRO BOLD, max 500 pkt
- napis wysrodkowany w polu A



OZNAKOWANIE | ZNAKI KIERUNKOWE 1250 x 1200 mm

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

% 1250

2 0bszar Metrop
S Gdaiisk Geynia Sopot

T
|
I olitalny
|

WY]SCIE

\EVATERTINQY;

\EVATERTINWY

\EVATERTIN WY

skala 1:10

400

250

250

250

Tablica zbudowana jest z moduféw, ktére mozna dowolnie zestawia¢ oraz powielac.
Sktada sie z modutu gféwnego, ktory powinien by¢ umieszczony tuz pod paskiem

z logotypami. Tu umieszczamy napis z informacjg gtéwna z uzyciem czcionki

UNI PRO BOLD, pisana zawsze wersalikami. Czcionka jest dwukrotnie wieksza od
czcionki pisanej ponizej. Ponizej znajduja sie moduly kierunkowe, na ktérych
umieszczamy nazwy ulic, piktogramy oraz strzatki kierunkowe.

Moduly oddzielone s3 od siebie biatym paskiem.

PRZYKELAD MODULU Z ZASTOSOWANIEM PIKTOGRAMU

1200

250 Centrum 'ﬁ' 5 12 148 120 %

60 60 150 60 60 120 160

Nalezy zachowac zaznaczone odstepy pomiedzy uzytymi elemetami.

Pole B oznacza maksymalng przestrzen, w ktérej moga by¢ umieszczone
numeracje komunikacji miejskiej. Pole B moze sie zmienia¢. Jego wielkos¢ zalezy od
pierwszego napisu. Uzywamy czcionki UNI PRO BOLD, pisane zawsze kapitalikami.
Czcionka jest dwukrotnie mniejsza od napisu giéwnego.

Wszystkie elementy sg wysrodkowane do poziomej osi moduftu.

250

60 150 %SF 150 %3% 150 %6% 150 %ﬁo 150 % 120 160

Na module kierunkowym mozna miesci¢ maksymalnie pie¢ piktogramow.



OZNAKOWANIE | ZNAKI KIERUNKOWE 1250 x 680 mm

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

% 1250

i
19 Obszar Metropolitalny I &
%P> Gdask Geynia Sopot I GDANSK|
I

skala 1:10

400

250

670

NAPISY
- wykonane metoda ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

CZCIONKA
- UNI PRO BOLD, max 500 pkt
- napis wysrodkowany w polu A



OZNAKOWANIE | ZNAKI KIERUNKOWE

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

T

\
| Obszar Metropolitalny
9P Gdaiisk Gaynia Sopot
|

4\ GDYNIA GDANSK

50" 120

630

skala 1:10

1260 x 390 mm

pole na umieszczenie
logotypow

pole na umieszczenie
informacji kierunkowej

NAPISY
- wykonane metoda ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

CZCIONKA
- UNI PRO BOLD
- max 100 pkt



OZNAKOWANIE | ZNAKI ROZPROWADZAJACE RUCH PIESZYCH

PROJEKTY — WIZUALIZACJE skala 1:10

800

TLO PIKTOGRAMOW

- wykonane metoda sitodruku
STRZALKI | NAPISY

- wykonane metoda ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

300

@ Centrum %

=\

—~ CZCIONKA
| I 1000 - UNI' PRO BOLD
; — - max 190 pkt.

| %

moduf
(@)

1 ] s o @ . .
@ Goscicino Wejherowskie 9

moduty:

A | 800 x 300 mm | krotka nazwa wiasna wezta integracyjnego
& B | 1000 x 300 mm | $rednia nazwa wiasna wezfa integracyjnego
C | 1200 x 300 mm | dfuga nazwa wlasna wezla integracyjnego




OZNAKOWANIE | ZNAKI PRZYSTANKOWE INFORMACYJNO - MAPOWE

PROJEKTY — WIZUALIZACJE modut A

— . .
é Centrum pole na umieszczenie
= logotypow

pole na umieszczenie
logotypow

nazwa miejsca

pole A na umieszczenie
mapy oraz informacji
kierunkowych

CZCIONKA INFORMAC]I GLOWNE]J
- UNI PRO BOLD

- max 190 pkt.
& Centrum Miasta Dom Kultury
(S i ot strzatka dla informacji kierunkowych
& ul. Kopernika ul. Kopernika >

stanowi 1/3 wielkosci strzatki gtownej

CZCIONKA INFORMAC]|I KIERUNKOWE]
- UNI PRO BOLD
- max 75 pkt.

skala 1:20



OZNAKOWANIE | ZNAKI INFORMACYJNE (na terenach drég rowerowych)

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

skala 1:5
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TLO PIKTOGRAMOW
- wykonane metoda sitodruku

PANTONE 3414 C

STRZALKI
- wykonane metodg ploterowa
- folia ploterowa polimerowa

KONSTRUKCJA WSPORCZA
- sfupek i pret cynkowany ogniowo
- malowany proszkowo RAL 7016



OZNAKOWANIE | SCHEMAT MAPY SZLAKOW KOMUNIKACY)NCH

PROJEKTY — WIZUALIZACJE

F 1500
0|
2K Lz veronttay % <« pole na umieszczenie logotypéw MAPA
- wykonana metoda druku cyfrowego
T N T o T - folia cyfrowa polimerowa

pole na umieszczenie schematu mapy

: - - zabezpieczona folig UV
szlakow komunikacyjnych OMG-G-S

KONSTRUKCJA WSPORCZA

- wykonana ze stali S235,
zabezpieczona antykorozyjnie

- malowany proszkowo RAL 7016

2000 2600

TU JESTES 0000000000 [E] 00 5] 00
YOU ARE HERE 200000000 oo & 1)

LEGENDA

pole na umieszczenie legendy mapy
szlakow komunikacyjnych OMG-G-S

\ A N

skala 1:20





