Sruba zabezpieczajgca Torx-Pin M8x30 A2,
3 szf/p%oskownik\'
Ptaskownik 50x5 do mocowania szyby dachu
5 szt.
Poszycie dachu 1350 x 920 [mm], 4 szt.:
Bezpieczne szkto warstwowe 44.2 lub poliweglan lity mleczny 8mm

Rama dachu spawana z profila 120x80x3
Dach przykrecony do konstrukciji Srubami zabezp. Torx-Pin M8x30 A2 - 12 szt.

Pylon 50 x 200 cm
Zamocowany w podtfozu na oddzielnym fundamencie

Fundament
1:20

Podstawa
Blacha 8mm

> Sruba zabezpieczajgca
[N Torx-Pin M8x30 A2,
4 szt/noge

Ceownik Z/G 70x70x4
Zatopiony w fundamencie

Nitonakretka M8,

4 szt/noge Fundament pylonu
150x500x700 —

700

Fundament prefabrykowany
150x150x700

tawka
Przykrecona do profili nég srubami zabezpieczajgcymi Torx-Pin M8x30 A2 - 4 szt

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/- Tmm
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817. Jezeli inaczej nie pokazano

spoiny wykonac¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 ciehszego z
tgczonych materiatéw

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i
malowa¢ proszkowo kolor RAL 7016 (do cynkowania
wykona¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztukq).

Rynna.
Wykonana

z blachy stalowej #1,5mm

Otwdér odprowadzajacy deszczédwke z rynny
do rury spustowe;j

$ciana tylna spawana:

lity mleczny 8mm

v
/_

- noga - profil stalowy 80x80x3
- tqcznik - profil stalowy 50x50x3

Poszycie $ciany tylnej 2050x 840 [mm]; 4 szt.
Bezpieczne szkto warstwowe 44.2 lub poliweglan

Rura odprowadzajgca deszczdwke.
Wykonana z profilu 60x60x2

Poszycie Sciany bocznej 2120 x 1300 [mm]; 1 szt.
Bezpieczne szkto warstwowe 44.2 lub poliweglan
lity mleczny 8mm

Ptaskownik 50x5 do mocowania szyby
7 szt.

Sruba zabezpieczajgca Torx-Pin M8x30 A2,
4 szt/ptaskownik

Sciana boczna spawana:
- noga - profil stalowy 80x80x3
- tqcznik - profil stalowy 50x50x3

Wszystkie elementy ztqczne ze stali nierdzewne;j.

Fundament
Imie i nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:

Opracowat: | M. Kurowski 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: \?V(;E?O?Q\?vsglgfﬁg%w&%ych

Sprawdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 SE@QQEJ\EA%?EPQINE-ENZ%S{SS% 350511_203 '

Zatwierdzit: | J, Januszewicz 2017-11-20 1 mm
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sie modyfikacii rysunkéw technicznych
WAM/0122/POOK/04 i rozwigzan zaprojektowanych w dokumencie"
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Deska 80x35 mm A_A
C B_B Sruba zabezpieczajgca Torx-Pin M8x30 A2,
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) 365 B .. P
Sruba zabezpieczajgca Torx-Pin M8x30 A2 Ty
Ptaskownik stalowy 50x5 I_u_m‘j 7 o
~O
Bezpieczne szkto warstwowe 44.2 0 R 1806 1705
lub poliweglan lity mleczny 8mm Q‘r — I
3580
‘ g S
Nitonakretka M8x16 rs)
——Pylon
Noga tawki spawana z profili stalowych 50x50x3
Stopa tawki @ 120, blacha stalowa 8mm
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Imie i nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
g Onrocoual M. Kurowsk 20T 20 A BN S gl iclbeomenych
N . n wg - : - .
1. Wszystkie wymiary w mm Sprawdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 |~ zGRZEWANIE PN-EN ISO 14554-2
2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/- Tmm Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 +1 mm
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817. Jezeli inaczej nie pokazano T . ™ T " m Z :
spoiny wykona¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 ciehszego z Nr uprawnien budowlanych: iI;lclgvao?g%z;:ozo%eerk?gggrl]kocckil vr\zlsdugllfgxgﬁgignlcznych
tgczonych materiatéw WAM/0122/POOK/04 a proj Yy
4, Elementy stalowe cynkowad ogniowo wg EN ISO 1461 i 4 Nazwa: H
malowac¢ proszkowo kolor RAL 7016 (do cynkowania p- — Wiata prZYSfCI nkowa 1400 z DY|Onem
wykonac otwory technologiczne zgodnie ze szfukq). Group Sp. z0.0. Skala:  [Arkusz: [Format:llos¢:  [Masa [kg]: Nrrys.:
5. Wszystkie elementy ztqczne ze stali nierdzewne. 1:50 | 2/2 | A4 1 846 626 WPD_OO_OO_OOO
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