Ptaskownik 50x5 Wspormiki
Montowany na tgczeniu i koncach blach poszycia dachu. Ceownik stalowy Zimnogiety 60x40x3
- Uszczelka gumowa ptaska, 2 szt.
- Nitonakretka M8, 4 szt.
- Sruba Torx-Pin M8x30, 4 szt.
Rynna.
Wykonana z blachy stalowej #1,5mm

Wkrety farmer @ 4 z uszczelkg gumowq

Rama dachu spawana z profila 180x80x4.
Poszycie z blachy aluminiowej #2,0mm, 1500 x 2980 [mm], 4 szt.

Otwoér odprowadzajgcy deszczéwke
Z rynny do rury spustowej

Bezpieczne szkto warstwowe 44.2

yA 2330 x 1440 [mm], 2 szt.

1:20
Rura odprowadzajgca deszczowke.
Wykonana z profilu 60x60x2

Mocowanie do fundamentu

Podstawa
Blacha 8mm
- Sruba zabezpieczajgca
& Torx-Pin M8x30 A2, .
4 szt/noge Bezpieczne szkto warstwowe 44.2
2380 x 1440 [mm], 2 szf.\ 1
o Ceownik Z/G 70x70x4 ) —_
e. Zatopiony w fundamencie Sciana boczna spawana z ——
profili stalowych 80x80x3
— Nitonakretka M8, \
4 szt/noge /
o &,
g Fundament prefabrykowany
/_ 150x150x700 .
1 [—— /—P+oskownik 60x6 do
mocowania szyby
__\/ -
Imie i nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:

- Opracowat: | M. Kurowski 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadnos¢ wykonania )
Uwagi: i ) T - SPAWANIE wg PN-EN 22553: 2014-03|Wymiarow nietolerowanych:
1. Wszystkie wymiary w mm Sprawdzit: J. Januszewicz 2017-11-20 ZGRZEWANIE PN-EN ISO 14554-2
2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/- Tmm Zatwierdzit: J. Januszewicz 2017-11-20 +1 mm
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817. Jezeli inaczej nie pokazano Nr Uorawnien budowlanveh: "Nie d - avfkaci Kow Techni h

spoiny wykonaé jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z P yeh: _Nie aopuszcza sie rkno Wl OCA' rysdunk Oow technicznyc
tqczonych materiatow WAM/0122/POOK/04 i rozwigzan zaprojektowanych w dokumencie
4, Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i ; Nazwa: . .
malowaé proszkowo kolor RAL 7016 (do cynkowania 5 CZMUDA Wiata rowerowa jednostronna otwarta
wykona¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztukq). Ly
5. Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewne;. Group Sp.zoo. Skala: |Arkusz: |Format: fllosc:  [Masa [kg]: Nrrys.: W RJ_OO_OO_OOO
1:60| 1/2 | A4 | 1 |1040.655

1 2




Klasa spoin C wg EN ISO 5817. Jezeli inaczej nie pokazano
spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 ciehszego z
tgczonych materiatdw

Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i
malowac proszkowo kolor RAL 7016 (do cynkowania
wykona¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztukq).
Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j.
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Imie i nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: | M. Kurowski 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: \?V(;E?O?Q\?vsglgfﬁg%w&%ych
Uwagi: . . SPAWANIE wg PN-EN 22553: 2014-03 :
was Wszystkie wymiary w mm Sprawdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 |~ ZGRZEWANIE PN-EN ISO 14554-2
Jezeliinaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/- Tmm Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 +1 mm

,I’CZMUDA

Group Sp. 2 0.0.

Nr uprawnieh budowlanych:

WAM/0122/POOK/04

"Nie dopuszcza sie modyfikacji rysunkdw technicznych
i rozwigzan zaprojektowanych w dokumencie"

Nazwa:

Wiata rowerowa jednostronna otwarta

Skala:
1:60

Arkusz:

2/2 | A4

Formaf: |ﬂosc:

Masa [kg]:

1 _11040.655
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