Rynna.
Wykonana z blachy stalowej #1,5mm

Wspornik poprzeczny.

- Ptaskownik 50x5
Ceownik stalowy zimnogiety 100x100x4

Montowany na tgczeniu i koncach blach poszycia dachu.
- Uszczelka gumowa ptaska, 2 szt.
- Nitonakretka M8, 5 szt.

-$ Torx-Pin M8x30, 5 szt. )
Sruba ToncPin M8x30, 5 sz Wkrety farmer fi 4 z uszczelkg gumowq

Rama dachu spawana z profila 180x80x4.
Poszycie z blachy aluminiowej #2,0mm

Otwoér odprowadzajgcey deszczoéwke
z rynny do rury spustowej

Rura odprowadzajgca deszczdwke.
Wykonana z profilu 60x60x2
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Mocowanie do fundamentu

Podstawa
M Blacha 8mm
‘_Srubo zabezpieczajgca

~ Torx-Pin M8x30 A2,
o 4 szt/noge

Wsporniki L
Ceownik stalowy zimnogiety 60x40x3

Bezpieczne szkto warstwowe 44.2
2280 x 1440 [mm], 2 szt.

Ceownik Z/G 70x70x4

Bezpieczne szkto warstwowe 44.2 / )
2330 x 1440 [mm], 2 szt. Zatopiony w fundamencie
//
Bezpieczne szkto warstwowe 44.2_/1 —— Nitonakretka M8,
2380 x 1440 [mm], 2 szt. = 4 sz7t/noge
Sciana boczna spawana z profil sToIowych_/— // ) ~
80x80x3 e g Ptaskownik 60x6 do
3 N mocowania szyby
Fundament I
prefobrykowony_/ ~
150x150x700 .
/——
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Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i
malowac proszkowo kolor RAL 7016 (do cynkowania
wykona¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztukg).
Wszystkie elementy ztqczne ze stali nierdzewne;j.

,I’CZMUDA

Group Sp. 2 0.0.
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Wiata rowerowa dwustronna otwarta

Arkusz:
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