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. 1500 | 8 S 5 Blacha ocynkowana #1,5 mm
=N z dwoch stron z oznaczeniami i
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/Poziom gruntu ] N \§
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6 N
,/\ﬁ ' \ NR ELEMENTU NUMER CZESCI OPIS ILOSC
S 7 1 ZPK-01-00-011 Profil 80x40x2 L=1330 2
N /—\ 2 ZPK-01-00-021 Profil 80x40x2 L=1996 2
3 AN-0315 Nitonakretka M8x16 4
8 9 4 ZPK-01-01-011 Blacha ocynkowana #1,51500x2055 2
N 5 ZPK-01-01-020 Kgtownik 30x30x2 L=1994 4
6 ZPK-02-00-010 Profil 80x80x3 L=3300 2
.. 7 $60-00-00-020 Pret fi 10 L=200 2
UWGgI' 8 111263 Zaslepka zebrowana 80x80 2
1. Wszysﬂ(ie Wymlory w mm. 9 PN-M-82971 Nit P AL-AL 5x9 32
2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm. 10 Torx-Pin Sruba zabezpieczajqca Torx-Pin M8x100 - A2 4
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny e | nazwisko Podpis Data  [Lostepuje ys: Zost. przezrys.
wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tqczonych  [Gpracowar: [ £ Sulzycki 2017-11-20 | warunkitechicane wykonaria: _[POKGdNOSC wykororia
materiatow. ) . . _ [Sprawdzi: ], Januszewicz 2017-11-20 | SPANAINE wa PREN 180 2553:2014-03 Wy . mmy '
4. Elementy stalowe cynkowac¢ ogniowo wg EN ISO 1461 i malowa¢  [Zetwierdat: |J. Januszewicz . e N : I :
proszkowokolor RAL7016 (do cynkowania wykonaé otwory WAMIO122/POOKI0A | o i wamh o o omenciah c2nen

technologiczne zgodnie ze sztukq ).

y Nazwa: . N
5. Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewne. ," CZMUDA Znak planunu komunikacyjnego

Group Sp.zoo0. Skala: [Arkusz: [Format: Jlo3¢: [Masa [kg]: Nrrys.:
s As |5 [Tas 791 Z/PK-00-00-002
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