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Charakterystyka podswietlenia LED:

/

. barwa $wiatta ciepta (2700 - 3000 K)
. natezenia $wiatta min 200 Ix Daszek blaszany. Blacha stalowa 2 mm
. zrédla $wiatta rozproszone za pomocq

przeston z mlecznego Plexi

Spawana stalowa konstrukcja no$na pylonu N

Wykonana z ceownika zimnogietego 80x50x3 \ N

Miejsce na ekspozycije statq

7

/— Ptyty poliweglanowe matowe z ekspozycjq

/—Kq’rownik wsporczy ptyty poliweglanowej

) Sruba dociskowa mocujgca
Drzwi z ekspozycjq. ekspozycyjne ptyty poliweglanowe
Zamykane na klucz za pomocg zamkdw bebenkowych.

Wykonane z blachy stalowej o grubosci 1,5mm

N
N

Pola do ekspozycji na ptycie poliweglanowej
matowej podswietlane technikg LED—
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Wizjer czujnika zmierzchu Ny ’ o o . )
. ——Kqgtowniki z listwami o$wietleniowymi LED
Uwagi:
1. Wszystkie wymiary w mm
2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania < =
+/- Tmm Nakretka M12 nierdzewna
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817. Jezeli inaczej nie 4 s7t.
pokazano spoiny wykonac jako pachwinowe o
grubosci 0,7 cienszego z tgczonych materiatow = Podktadka 13 nierdzewna
4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO n 4 szt.
1461 i malowac¢ proszkowo kolor RAL 7016 (do
cynkowania wykona¢ otwory technologiczne N
zgodnie ze sztukq). Ceownik z elekfronikg sterujgca
5. Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j.
6. Pylony jednostronne po jednej ze stron w miejscu
drzwi ekspozycyjnych zamontowang majqg na state Betonowy fundament pylonu. — Cokot.
$ciane w kolorze RAL7016 Wymiary 150 x 500 x 700 [mm]———| 3 Przyspawany na state do konstrukcji noénej pylonu
N
'(C) \ Szpilki M12 nierdzewne do mocowania pylonu na fundamencie
>
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i Wymiary [mm a2 - - -
E(;/)l((j)zncg y y [ ] Y I\E\I?QS]O Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
2\‘% Opracowat: | M. Kurowski 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadno$¢ wykonania
e} — - SPAWANIE wg PN-EN 22553; 2014-03|Wymiarow nietolerowanych:
o) Sprawdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 | ZGRZEWANIE PN-EN 1SO 14554-2
A B | C D Q Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 1 mm
45x230 | 2300 | 450 | 420 | 290 | 3 102 Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sie modyfikacii rysunkéw technicznych
i rozwigzan zaprojektowanych w dokumencie"
35x300 | 3000 | 350 | 320 | 290 | 3 | 110 NWA'V‘/ 0122/POOK/04 gzan zapro) Y
4 azwa:
45x280 | 2800 | 450 | 420 [ 290 | 2 | 115 -5 CZMUDA Pylon
7z
50x200 | 2000 | 500 | 420 | 290 | 2 98 Group Sp. z0.0. Skala: |Arkusz JFormar: Jlos¢:  [Masa [kal:  Nrrys.: P1-00-00-000v?2
80x230 | 2300 | 800 Mapa 135 122 1/2 | A4 1 |wg tabeli - - - \
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Daszek blaszany. | R -] I
Jo Blacha stalowa 2 mm o mt T
Wspawany do konstrukciji O :
pylonu — |
D
1:
S Mocowanie pylonu do fundamentu: C 1
- podktadka 13 nierdzewna, 4 szt. 1:5 B T B
-nakretka M12 Katownik zimnogiety
samozabezpieczajgca 60x30x2 z listwg -, 7T
nierdzewna, 4 szt. oéwietleniowq LED < |
I N t
—— Nitonakretka M4x10,5 C |
Q
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Fundament betonowy o & C
wymiarach: Bx150x70 SDrg(b:icskl(\]Mfg i [
W fundamencie wbetonowane ekspoz Jg N pdéedrzwi J
4 szpilki M12 nierdzewne pozycying o
Uwagi: - !
1. Wszystkie wymiary w mm
2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/- Tmm . 8 |
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817. Jezeli inaczej nie pokazano Ptyta ekspozycyjna z -
spoiny wykonaé jako pachwinowe o grubosci 0,7 ciefszego z poliweglanu matowa. D 15
tgczonych materiatéw Gruboé¢ 8mm | | __}
4, Elementy stalowe cynkowac¢ ogniowo wg EN ISO 1461 i T
malowa¢ proszkowo kolor RAL 7016 (do cynkowania J
wykona¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztukq). e\ o - T T~ |
5. Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewne. TR~ IS¢ ] Y-
6. Pylony jednostronne po jednej ze stron w miejscu drzwi
ekspozycyjnych zamontowang majg na state sciane w |
kolorze RAL7016
A
Kagtownik wsporczy 150
6 ptyty poliweglanowej 500
>
. 0§
Rodzaj Wymiary [mm] Qx| M ST . e rys. :
p;)%r% ‘8-0—) [I(ClgS]O Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
g% Opracowat: | M. Kurowski 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: %ﬁﬁlﬁgﬁ&ﬁg&%ﬂ -
- - SPAWANIE PN-EN 22553: 2014-03 :
Q Sprawdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 | °7GRZEWANIE PN-EN 1SO 145542
A B | C D Zatwierdzit | J. Januszewicz 2017-11-20 1 mm
45x230 | 2300 | 450 | 420 | 290 | 3 102 Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sie E?odyﬁkocgi rysdunll(«ﬁw technicznych
i rozwigzan zaprojektowanych w dokumencie
35x300 | 3000 | 350 | 320 | 290 | 3 | 110 WAM/O122/POOK/04 dzan zaprol Y
4 azwa:
45x280 | 2800 | 450 | 420 [ 290 | 2 | 115 5 CZMUDA Pylon
7z
50x200 | 2000 | 500 | 420 | 290 | 2 98 Group Sp. z0.0. Skala: |Arkusz JFormar: Jlos¢:  [Masa [kal:  Nrrys.: P1-00-00-000v?2
80x230 | 2300 | 800 Mapa 135 1:20] 2/2 | A4 1 wg fabeli - B B \4




	Arkusz2
	Widok rysunku3
	Widok szczegółów J (1 : 2)
	Widok szczegółów R (1 : 5)

	Arkusz1
	Widok rysunku1
	Widok przekroju B-B
	Widok przekroju A-A
	Widok szczegółów C (1 : 5)
	Widok szczegółów D (1 : 5)
	Widok szczegółów E (1 : 5)


