NR

450

9364

/7880

1034

ELEMENTU OPIS ILOSC
1 Rama wiaty "prawa” 1
2 Konstrukcja dachu A 1
3 Stup wsporczy "lewy' 1
4 Stup wsporczy "prawy' 1
5 Konstrukcja dachu B 1
6 Konstrukcja dachu C 1
7 Konstrukcja dachu D 1
8 Rama wiaty "lewa" 1
9 Szklenie boczne wiaty 2
10 Szklenie tylnie wiaty 6
11 Szklenie dachu typ A 8
12 Szklenie dachu typ B 4
13 Szklenie dachu typ C 4
14 Maskownica typ A 12
15 Maskownica typ B 2
16 Maskownica typ C 2
17 Maskownica typ D 2
18 Fundament prefabrykowany 9
19 tawka "lewa strona" 1
20 tawka "prawa strona” 1
2 21A - podsypka gr. 5cm 1

21B - kostka brukowa gr. 6cm
22 Element mocowania przeszklenia 48
23 Pylon 1
25 Automaj biletowy 1
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Uwagi:
1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

4szt/fundament nitonakretka M8

%/ \5Q

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny
wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac¢ ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonaé otwory technologiczne zgodnie ze sztukg)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Imie i nazwisko Podpis

Data Zastepuje rys.:

Zast. przezrys.:

Opracowat: | . Sulzycki

2017-11-20

Sprawdzit:

J. Januszewicz

Zatwierdzit: | J. Januszewicz

2017-11-20

Warunki techniczne wykonania:
11 SPAWANIE wg PN-EN 1SO 2553:2014-03
2017-11-20 ZGRZEWANIE PN-EN ISO 14554-2

Doktadno$¢ wykonania
wymiaréw nietolerowanych:

+1 mm

Nr uprawnieh budowlanych:

WAM/0122/POOK/04

"Nie dopuszcza sie modyfikacji rysunkdw technicznych
i rozwigzanh zaprojektowanych w dokumencie”

#p CZMUDA [

’,
Group Sp. zo.o0.
P> Skala:

Wiata przystankowa dwustronna

1:50

Arkusz:

1/10

Formaf: |ﬂosc:

A3 | 1

Masa [kg]:

" WDD-00-00-000



NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

—

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

Szklenie dachu typ C

NN ol =] =] = = =] =] =

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

Olo| Il ool =00 Njovol M W[N|—

tawka "lewa strona”

N
o

tawka "prawa strona”

— | = V| N|NIN

N

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

J—

N
N

Element mocowania przeszklenia

N
oo

N
w

Pylon

—_

25

Automat biletowy

—_

Mocowanie do fundamentu
14x Sruba zabezpieczajgca Torx-Pin M8x30 A2

Czg80x80x4

Czg80x80x4

Prof. 80x40x3

Prof. 80x3

Prof. 80x3

Prof. 80x3 Prof. 80x3

Prof. 80x3

Prof. 80x3
Prof. 80x40x3

odstawa bl.4mm

C (1:10)

odstawa bl.4mm

Mocowanie do fundamentu
14x Sruba zabezpieczajgca Torx-Pin M8x30 A

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonaé jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: |k, SU'ZYCI(I 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadnos¢ wykonania
- - ) a1 402 |Wymiardw nietolerowanych:
Sprowazt_|J, Jonuszewicz 2017-11-20 | SEANANE v i so sz al TIOCH DI
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 B
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sig modyfikacji rysunkdw technicznych

WAM/0122/POOK/04 | irozwigzan zaprojektfowanych w dokumencie”

’ICZMUDA "o Wiata przystankowa dwustronna

“ Group Sp. zo.. Skala: |Arkusz: |Format: [llosc: Masa [kg]: Nrrys.:
Va0 5710 A 17T 510 WDD-00-00-000




NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

Szklenie dachu typ C

NNl ol =] =] = = =] =] —

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

tawka "lewa strona”

I\)_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n .
Olvo|m|N|on|a|n|w|N]| =P N~ A|WIN

tawka "prawa strona”

—[= O IN[N|N

N

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

N
N

Element mocowania przeszklenia

N
w

Pylon

p—

N
[&,]

Automat biletowy

J—

orof 50x3
prof 80x40x3

orof 50x3

prof 80x40x3

prof 80x40x3

prof 50x3
prof 80x40x3

orof 50x3

ptaskownik 80x5
prof 50x3

tgczenie dachow do wiaty

20x Sruba TORX-PIN M10x120
20x nakretka M10 samozab.
40x podtadka A1l

tgczenie dachow "ze sobq"
2x Sruba TORX-PIN M10x30
2x nakretka M10 samozab.
4x podtadka A1l

Czg 68x70x4

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:

Podpis Data
2017-11-20

Imie i nazwisko
Opracowat: | . Sulzycki

Doktadno$¢ wykonania

Warunki techniczne wykonania: wymiarow nietolerowanych:

Spravwazi: | Jonuszewicz 2017-11-20 | SEANANE v AR v ol e P00

Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 -
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sie modyfikaciji rysunkdw technicznych
WAM/O] 22/POOK/O4 i rozwigzanh zaprojektowanych w dokumencie”
Nazwa: H

” CZMUDA Wiata przystankowa dwustronna
Group Sp.zoo. Skala: [Arkusz: [Format: los¢: [Masa [kg]: Nrrys.:

130 [3/10] A3 |7 235 WDD-00-00-000




NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

—_

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

NNl ol =] =] = = =] =] —

Szklenie dachu typ C

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

Ol lo| Nl r|lw|NO|=|o|0]R| Y| O AWIN|—

tawka "lewa strona”

N
(@]

tawka "prawa strona”

—|= |V [N|N|N

N

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

N
N

Element mocowania przeszklenia

48

N
w

Pylon

N
[&,]

Automat biletowy

Mocowanie do dachu
4x Sruba TORX-PIN M8x30 A2 Mocowanie do scian wiaty
48x nitonakretka M8x20

48x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

Mocowanie do dachu
4x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

orof 80x3
rof 80x3

blacha 3m

Mocowanie do fundamentu
4x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

blacha 4mm

rof 50x3

blacha 4mm
orof 50x3

Mocowanie do fundamentu
4x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac¢ ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac¢ otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy zlgczne ze stali nierdzewnej

Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: |k, SU'ZYCI(I 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadnos¢ wykonania
- - ) a1 402 |Wymiardw nietolerowanych:
Sorowdat: | J. Januszewicz 2017-11-20 | SEANANE v i so sz al TIOCH DI
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 B
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sig modyfikacji rysunkdw technicznych

WAM/0122/POOK/04 | irozwigzan zaprojektfowanych w dokumencie”

A’CZMUDA "o Wiata przystankowa dwustronna

“ Group Sp.zoo. Skala:  [Arkusz: [Format: fllod¢:  [Masa kg]: Nrrys.:
150 [4710] As |71 |3 WDD-00-00-000




NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

Szklenie dachu typ C

NNl ol =] =] = = =] =] —

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

tawka "lewa strona”

I\)_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n .
Olvo|m|N|on|a|n|w|N]| =P N~ A|WIN

tawka "prawa strona”

—[= O IN[N|N

N

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

N
N

Element mocowania przeszklenia

N
w

Pylon

N
[&,]

Automat biletowy

tgczenie do Sciany wiaty

12x éruba TORX-PIN M10x120 A2~ deska 60x25
12x nakretka M10 samozab.
24x podtadka A1l

blacha 8mm

deska 80x35 blacha 8mm

deska 60x25

deska 80x35
deska 60x25

deska 80x35

blacha 8m
orof 50x3

deska 60x25
deska 80x35

tgczenie desek do wspornikow
112x wkret do drewna fi 5 L=25mm

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: | £, SU'ZYCI(I 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadnos¢ wykonania
- - o wymiaréw nietolerowanych:
Sprowast_|J. Januszewicz 2017-11-20 | SPAWANE v PN soas3ianiega Mo Teeon
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 -
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sig modyfikacji rysunkdw technicznych

WAM/0122/POOK/04 | irozwigzan zaprojektfowanych w dokumencie”

,’ICZMUDA < Wiata przystankowa dwustronna

Group Sp.zaa. : Format: [llosc: Nrrys.:
1505710 A3 | WDD-00-00-000

Arkusz:

5/10

Masa [kg]:

76




NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

Szklenie dachu typ C

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

Ol lo| Nl r|lw|NO|=|o|0]R| Y| O AWIN|—

tawka "lewa strona”

N
(@]

tawka "prawa strona”

—|= |V [N|N|N

920x2000

820x2000

@ poliweglan lity mleczny 8 mm lub szkto 4.4.2 przezroczyste

860x1420

880x1420 1200x1420

liweglan lity mleczny 8 mm lub szkto 4.4.2 przezroczyste

oliweglan lity mleczny 8 mm lub szkio 4.4.2 przezroczyste

N

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

N
N

Element mocowania przeszklenia

N
w

Pylon

N
[&,]

Automat biletowy

poliweglan lity mleczny 8 mm lub szkto 4.4.2 przezroczyste

poliweglan lity mleczny 8 mm lub szkfo 4.4.2 przezroczyste

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatéw

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j

Imie i nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: L SUIZkaI 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Doktadno$¢ wykonania
- - ) a1 402 |Wymiardw nietolerowanych:
Sprowdiit__| J_Januszewicz 2017-11-20 | SPANANE wePLEN 20 255320145 o1 o
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 -
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sig modyfikacji rysunkdw technicznych

WAM/0122/POOK/04 | irozwigzan zaprojektfowanych w dokumencie”

,”CZMUDA " Wiata przystankowa dwustronna

1:30[6/10f A3 | 1

Group Sp.zoo. Skala: |Arkusz: |Format: |ﬂosc: Masa [kg]: Nrrys.: WDD_OO_OO_OOO




NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

—_

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

Szklenie dachu typ C

NNl ol =] =] = = =] =] —

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

Sl oIl almlelo| 2ol N|os|o| M|w| N —

tawka "lewa strona”

N
(@]

tawka "prawa strona”

—|= |V [N|N|N

N

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

N
N

Element mocowania przeszklenia

N
w

Pylon

N
[&,]

Automat biletowy

ptaskownik 50x5

Mocowanie do dachu
2x' nitonakretka M8x20
x Srubba TORX-PIN M8x30 A2

Mocowanie do dachu

4x nitonakretka M8x20
4x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

ptaskownik 80x5

ptaskownik 50x5

ptaskownik 50x5

Mocowanie do dachu
2x nitonakretka M8x20
2x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

Mocowanie do dachu

2x nitonakretka M8x20
2x Sruba TORX-PIN M8x30 A2

Uwagi:
1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm
3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny
wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)

5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: | £, SUIZYCK| 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadnos¢ wykonania
™ : SPAWANIE wg PN-EN [SO 2553:2014-03 |"YYMiarow niefolerowanych:
Sprawdzit. | J. Januszewicz 2017-11-20 | ™7 GR7EWANIE PN-EN ISO 14554-2 +1 mm
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 -
Nr uprawnien budowlanych: “Nie dopuszcza sie modyfikacji rysunkdéw technicznych
WAM/O] 22/POOK/O4 i rozwigzanh zaprojektowanych w dokumencie”
Nazwa: H
,’/ CZMUDA Wiata przystankowa dwustronna
Group Sp. zoo. Skala: [Arkusz: [Format:[llosé:  [Masa [kgl: Nrrys.:
157710 A5 |1 |54 WDD-00-00-000




NR ELEMENTU OPIS ILOSC

Poz.23 - pylon

Rama wiaty "prawa"

Konstrukcja dachu A

Stup wsporczy "lewy' Daszek blaszany

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B Spawana stalowa konstrukeja nosna pylonu

Konstrukcja dachu C

Wykonana z ceownika zimnogigtego 80x50x3 \

N

Konstrukcja dachu D / Ptyty poliweglanowe matowe z ekspozycjq

Rama wiaty "lewa"

- - Kagtownik wsporczy plyty poliweglanowej
Szklenie boczne wiaty |~

Miejsce na ekspozycje statg \

/

Szklenie tylnie wiaty Drzwi z ekspozyciq.

[ — Sruba dociskowa mocujgca

7]

Szklenie dachu typ A eksporycyjne phyty poliweglanowe

Szklenie dachu typ B

Zamykane na klucz za pomocgq zamkow bebenkowych.
Wykonane z blachy stalowe] o grubosci 1.5mm \

NNl ol =] =] == =] =] =] —

ayi

Szklenie dachu typ C

N

Maskownica typ A

Maskownica typ B

gy

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Pola do ekspozycji na ptycie poliweglanowsej

Fundament prefabrykowany matowe] podiwietlane technikg LED \

Sl Il mlaolmlZlaleloNlo|o|~|w|N| —

tawka "lewa strona”

.
N \ Kgtowniki z listwami oswigtleniowymi LED

A/

N
(@]

tawka "prawa strona”

G| ®
T T Makretka M12 nierdzewna

21A - podsypka gr. 5cm
| 4 szt

21B - kostka brukowa gr. 6cm

Wizjer czujnika zmierzchu —

N

N
N
N
(0¢]

Element mocowania przeszklenia

i
0

Podktadka 13 nierdzewna

4 szt

N
w

Pylon

[ [T/

N
[&,]

Automat biletowy Ceownik z elekironikq sterujgcg

Cokdt.
Przyspawany na state do konstrukcji nosnej pylonu

Szpilki M12 nierdzewne do mocowania pylonu na fundamencie/

Betonowy fundament pylonu

a,,

|~

Dodatkowe informacje odnosnie pylonu na oddzielnym rysunku P1-00-00-000v2

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatéw

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Imie | nazwisko Podpis Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: | £, SU'ZYCI(I 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: Dokfadnos¢ wykonania
- - o wymiaréw nietolerowanych:
Sprowast_|J. Januszewicz 2017-11-20 | SPAWANE v PN soas3ianiega Mo Teeon
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 -
Nr uprawnien budowlanych: "Nie dopuszcza sig modyfikacji rysunkdw technicznych

WAM/0122/POOK/04 | irozwigzan zaprojektfowanych w dokumencie”

@ ”CZMUDA e Wiata przystankowa dwustronna

“ Gr Sp.zo.0. ala: [Arkusz: [Format: [llo3é: asa [kgl: rrys.:
o Sp200. (S e Fomer [ sl N\ 00-00-000




NR ELEMENTU

OPIS

ILOSC

Rama wiaty "prawa"

—_

Konstrukcja dachu A

620

Stup wsporczy "lewy'

Stup wsporczy "prawy'

Konstrukcja dachu B

Konstrukcja dachu C

Konstrukcja dachu D

Rama wiaty "lewa"

Szklenie boczne wiaty

Szklenie tylnie wiaty

Szklenie dachu typ A

Szklenie dachu typ B

Szklenie dachu typ C

NNl ol =] =] = = =] =] —

Maskownica typ A

N

Maskownica typ B

Maskownica typ C

Maskownica typ D

Fundament prefabrykowany

tawka "lewa strona”

M_l_l—l—l—l—l—l—l_l—l .
Olvo|m|N|lon|a|n|lw|o|=|o|P[® oo A& WIN

tawka "prawa strona”

—|= |V [N|N|N

21

21A - podsypka gr. 5cm
21B - kostka brukowa gr. 6cm

Element mocowania przeszklenia

48

Pylon

Automat biletowy

2375

1034

konstrukcja dachu
Czg 80x50x3

Miejsce na automat bile’rowy bl.2mm

1985x920x570

{7 7
B //
/
e
/) / /)
R oY @

&

,.

konstrukcja nosna
prof 50x3

konstrukcja nosna
prof 50x3

Montaz automatu z wiatg

2x sruba TORX-PIN M12x35 A2
2x podktadka A13

2x nakretka M12 samozab.

Montaz do fundamentu
4x podktadka A13
4x nakretka samozabezp. M12

/030

Prefabrykowany fundament
w fundamencie wbetonowane
4 szpilki M12 nierdzewne

Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow

4. Elementy stalowe cynkowac¢ ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonaé otwory technologiczne zgodnie ze sztukg)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej
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Nazwa: H
’/ CZMUDA Wiata przystankowa dwustronna
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Uwagi:

1. Wszytskie wymiary w mm

2. Jezeli inaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny

wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatéw

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac proszkowo
kolor RAL7016 ( do cynkowania wykonac otwory technologiczne zgodnie ze sztuka)
5. Wszytskie elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Imie i nazwisko

Podpis

Data Zastepuje rys.: Zast. przezrys.:

Opracowat: | . Sulzycki

2017-11-20

Sprawdzit: | J. Januszewicz

Zatwierdzit: | J. Januszewicz

2017-11-20

2017-11-20 SPAWANIE wg PN-EN ISO 2553:2014-03
ZGRZEWANIE PN-EN ISO 14554-2 +1 mm

Doktadno$¢ wykonania

Warunki techniczne wykonania: wymiaréw nietolerowanych:

#ICZMUDA

“ Group Sp.zo0.0.

Nr uprawnieh budowlanych:

WAM/0122/POOK/04 | irozwigzan zaprojektfowanych w dokumencie”

"Nie dopuszcza sig modyfikacji rysunkéw technicznych

Nazwa:

Wiata przystankowa dwustronna

Skala:

1:30

Arkusz: [Format: |ﬂosc:

10/10 A3 | 1

Masa [kg]:

" WDD-00-00-000
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