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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary w mm.
2. Jezeliinaczej nie pokazano tolerancja wykonania +/-1mm.

3. Klasa spoin C wg EN ISO 5817, jezeli inaczej nie pokazano spoiny
wykonac jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych

materiatow.

4. Elementy stalowe cynkowac ogniowo wg EN ISO 1461 i malowac
proszkowokolor RAL7016 (do cynkowania wykonac otwory technologiczne

zgodnie ze sztukq ).

5. Wszystkie elementy ztgczne ze stali nierdzewne.

NR ELEMENTU NUMER CZESCI OPIS ILOSC
1 BD1-00-00-010 Profil 60x60x3 L=2500 1
2 BZ-00-00-010 Profil 60x60x3 L=342 2
3 SW-00-00-010 Blacha 1100x1100x8 2
Imie i nazwisko Podpis Data Zastepujerys.: Zast. przezrys.:
Opracowat: | £, SU'ZYCkl 2017-11-20 Warunki techniczne wykonania: \?viﬂ%?g\?vscnlgggpowé%ych
Sprawdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 | SPANAINE wa PNEN 180 2553:2014-03 mm
Zatwierdzit: | J. Januszewicz 2017-11-20 -
Nr uprawnien budowlanych: "Nie d . dviikacii Kow techni h
WAM/0122/POOK/04 | ronwicah zaprojekiowanych w dokumencie”
Nazwa: . . .
” CZMUDA Barierka ochronna zieleni
’
Group Sp.zo00. Skala: |Arkusz: [Format: [llosc: Masa [kgl: Nrrys.:
s [ [as | 17.475 BZ-00-00-000

PLIK RYSUNKU: F:\czmuda\05-11-2017\Barierki\




